










Екстрені швидкі факти –
 Дозиметрія

Аварійні ситуації, пов’язані
з реактором 



Аварії реактора

При розриві паливного
елемента спочатку
виділяються газоподібні і
летючі продукти розпаду

Під час аварії на BWR, вони можуть виходити
з оббудови реактора, турбінного відділення
або градирні.

Під час аварії PWR продукти розпаду,
швидше за все, будуть виходити з самої
гермооболонки.



Ізотоп 

Коефіцієнт 
перетворення для 
зовнішнього γ від 

занурення 
(мЗв/год)/(кБк/м3) 

 

Аварії реактора 
 
 

Небезпечні ізотопи – зовнішня доза від шлейфу 
Очікується, що радіонукліди доставлять >90% дози в результаті серйозного пошкодження 
активної зони. Перераховані в порядку важливості. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Потужність дози навколишнього 
середовища можна визначити за 
допомогою вимірювача β/γ, який 
тримається на рівні поясу. Вікно 
зонда має бути спрямоване вгору, 
щоб уникнути попадання 
випромінювання від матеріалу, 
який осів на землю. 

I-132 4,4 x 10-5 

I-135 3,5 x 10-4 

I-133 1,3 x 10-4 

Kr-88 4,8 x 10-4 

Te-132 4,4 x 10-5 

I-131 8,1 x 10-5 

Sb-129 3,2 x 10-4 

Xe-135 5,2 x 10-5 

Te-131m 3,1 x 10-4 

I-134 5,9 x 10-4 

Xe-133 7,4 x 10-6 
 
 
 
 

Очікується, що >95% йоду, що виділяється, буде у формі йодиду 
цезію. Решта – це комбінація елементарного йоду та HI. 



Ізотоп 
Потужність дози 

навколишнього середовища 
від осадження 

(мЗв/год)/(кБк/м2) 

 

Аварії реактора 
 
 

Небезпечні ізотопи – зовнішня доза від наземного осадження 
 
 

Очікується, що радіонукліди доставлять >90% дози в результаті серйозного пошкодження 
активної зони. Перераховані в порядку важливості. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te-132 8,0 x 10-7 

I-133 2,1 x 10-6 

I-135 5,4 x 10-6 

I-132 7,8 x 10-6 

I-131 1,3 x 10-6 

Te-131m 4,8 x 10-6 

Ba-140 6,4 x 10-7 

La-140 7,6 x 10-6 

Sb-129 4,9 x 10-6 

Np-239 5,8 x 10-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Очікується, що >95% йоду, що виділяється, буде у формі йодиду 
цезію. Решта – це комбінація елементарного йоду та HI. 



Ізотоп 

Коефіцієнт 
перетворення 

очікуваної ефективної 
дози при вдиханні 
(мЗв/год)/(кБк/м3

)) 

 

Аварії на реакторі 
 
 

Небезпечні ізотопи – доза від вдихання шлейфу 
 

Очікується, що радіонукліди доставлять >90% дози в результаті серйозного пошкодження 
активної зони. Перераховані в порядку важливості. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te-132 3,0 x 10-3 

Sr-89 1,2 x 10-2 

Ba-140 8,7 x 10-3 

Cs-134 3,0 x 10-2 

I-131 1,1 x 10-2 

I-133 2,3 x 10-3 

Cs-137 5,9 x 10-2 

I-135 4,8 x 10-4 

Cs-136 4,2 x 10-3 

I-132 1,7 x 10-4 

Ru-103 4,5 x 10-3 

Sr-90 2,4 x 10-1 

Te-131m 1,4 x 10-3 

Y-91 1,3 x 10-2 

Te-129m 1,2 x 10-2 
 
 
 
 

Очікується, що >95% йоду, що виділяється, буде у формі йодиду цезію. 
Решта – це комбінація елементарного йоду та HI. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екстрені швидкі факти – 
Дозиметрія 

 
 
 
 
 
 

Забруднення шкіри 
 

  



 

Забруднення шкіри 
 

Рівні заходів при забрудненні шкіри 
 

Якщо відомі Ізотоп і ККД 
Альфа 

(dpm/см2) 
Бета/Гамма 

(dpm/см2) 
Бета/Гамма 

(мкР/год) 
Заходи 

 
 

< 600  < 6 000  Не виявляється  • Не потрібно 

600 – 6000  6000 – 60 000  Не виявляється  ВТРУЧАННЯ НЕОБОВ’ЯЗКОВО 
• Дезактивувати або 

порадити прийняти душ і 
випрати одяг 

• Без істотного ризику для 
здоров'я 

6000 – 60 000 60 000 – 600 000 20 – 30 РЕКОМЕНДОВАНЕ ВТРУЧАННЯ 
• Запобігайте 

ненавмисному 
ковтанню та вдиханню 

• Обмежте 
поширення 
забруднення від 
забрудненої 
людини 

• Виконайте дезактивацію 
> 60 000 > 600 000 200 - 300 ВТРУЧАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВЕ 

• Запобігайте 
ненавмисному 
ковтанню та вдиханню 

• Обмежте 
поширення 
забруднення від 
забрудненої 
людини 

• Виконайте дезактивацію 



 

Забруднення шкіри 
 

Рівні заходів при забрудненні шкіри 
 
Якщо ізотоп і ефективність невідомі 

Незкоригована швидкість 
лічби (імп/с) 

< 1000 • Відпустити додому 

 

Заходи 

 

< 10 000 • Порадити прийняти душ і змінити одяг, або 
• Дезактивувати та відпустити додому 

10 000 – 100 000 • Дезактивувати та відпустити додому 

> 100 000 • Провести дезактивацію 
• Оцінити наявність внутрішнього забруднення 
• Розглянути медичні контрзаходи або 

подальше спостереження 
 
 
 

Дози для шкіри 
 

Еквівалентна бета-доза (HT) для шкіри – це доза, розрахована на базальний шар 
шкіри (70 мкм в глибину). Вважається, що забруднення рівномірно і тонко 
розподілено по шкірі. 

 
Внесок гамма в потужність дози зазвичай становить кілька відсотків. 

 

  T(шкіра)=   шкіра CFCH Beta−шкіра t 

C(шкіра) — це концентрація матеріалу на шкірі в Бк/см-1.  
CF(бета-шкіра) — це коефіцієнт перерахунку в (мкГр/год--1)x(Бк/см-2)-1 

t – тривалість перебування забруднення на шкірі в годинах 



Забруднення шкіри

Коефіцієнти перетворення дози для шкіри для деяких поширених ізотопів

Ізотоп

Коефіцієнт перетворення
дози для забруднення шкіри

(мкГр/год)/(Бк/см 2)

9,181-F

71,22-aN

2,242-aN

9,123-P

53,053-S

5,104-K

48,054-aC

4,265-nM

55,065-oC

87,006-oC

2,256-iN

3,176-uC

6,166-aG

8,186-aG

9,178-bR

8,198-rS

Ізотоп
(мкГр/год)/(Бк/см 2)

Sr-90/Y-90 3,5

0,209-Y

Mo-99/Tc-99m 1,9

Ru-106/Rh-106 2,2

8,1111-gA

83,0321-I

120,0521-I

6,1731-sC

Ba-140/La-140 3,8

1,2041-aL

8,1141-eC

0,2341-eC

9,1291-rI

72,0102-lT

6,1402-lT

81,0532-U

Коефіцієнт перетворення
дози для забруднення шкіри



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дивіться більше порад, відео, допомоги і 
треніншів навчання 

Завітайте на 
https://orise.orau.gov/reacts/ 

Дивіться більше порад, відео, допомоги та тренінгів 


